


 

www.sangoma.com 

03/2009

 

Perché deve funzionare!

Scheda VoIP Sangoma  

Asterisk è un marchio registrato della Digium Inc.

Sistemi Operativi

•  Windows® 2003, Windows® XP, Windows® Server 2008, 
Windows® Vista.

•  Linux (tutte le versioni, release e distribuzioni, 1.0 
e successive).

•  FreeBSD.

Certifi cazione

•  FCC Parte 15 Classe A, FCC Parte 68, CISPR 22, EN 
55022, Classe A, CIPSR 24, AFIC-2016, IEC 60950.

•  Certifi cazioni tecniche in Russia, Malesia e Australia.

Strumenti di Diagnostica

WANPIPEMON, SNMP, log di sistema.

Garanzia

Ricambi e manodopera coperti da garanzia a vita. Inoltre, si 
applica un diritto di recesso incondizionato entro 30gg.

Qualità di Produzione

ISO 9002 

Architettura

La Sangoma Line Tapping Solution è fi sicamente composta 
da una scheda A102 (2 porte), una A104 (4 porte) o una 
A108 (8 porte) di tipo T1/E1, connessioni via cavo standard, 
e un adattatore PN 633 per l’adattatore per le connessioni 
di intercettazione. Le linee da intercettare sono cablate 
nell’adattatore per le connessioni di intercettazione. I cavi 
sono connessi direttamente all’adattatore e ad una coppia 
di accessi sulla scheda T1/E1, permettendo ad entrambe le 
estremità della linea di essere monitorate simultaneamente.

Il sistema può essere utilizzato sia nella modalità con 
impedenza standard che con alta impedenza, con la seconda 
da usarsi per assicurare che nessun corto circuito sulla linea 
di monitoraggio colpisca il fl usso del traffi co T1/E1.

Contatti

Per ulteriori informazioni, chiamate il numero verde in Nord 
America 1.800.388.2475, n. diretto
+ 1 905 474 1990 oppure inviate un’email all’indirizzo:

sales@sangoma.com

www.sangoma.com

Connettore d’intercettazione 
che mostra grande 

affi dabilità per le 
connessioni di 

linea permanenti.




